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1. TEHNIČNI OPIS 
 

1.1. SPLOŠNO 

Izdelan je načrt za izvedbo (PZI) strojnih inštalacij in strojne opreme 1. sklopa rekonstrukcije 
gradu Štanjel. 

Predvideni posegi zajemajo ureditev vodovoda z vertikalno kanalizacijo, ogrevanja in hlajenja 
ter prezračevanja dela prostorov v spodnjem palaciju in sicer v kleti (vinoteka) in pritličju (viteška 
dvorana in vinoteka), v risbah vodovoda z vertikalno kanalizacijo je obdelana tudi celotna 
vodovodna instalacija v 1. nadstropju in mansardi ter pri ogrevanju celotno pritličje (obarvano s 
sivo barvo).  

 

1.2. OBSTOJEČE STANJE 

V delu objekta, kjer je predvidena izvedba strojnih inštalacij in strojne opreme še ni izdelanih 
strojnih inštalacij. 

 

1.3. PREDVIDENO STANJE 

Notranje strojne inštalacije in strojna oprema zajemajo sisteme naravnega in prisilnega 
prezračevanja, centralnega ogrevanja in hlajenja in napeljavo sanitarnega vodovoda z 
vertikalno kanalizacijo. 

Ogrevanje se izvede v sledečih prostorih na sledeči način: 
- klet vinoteka električno talno ogrevanje  
- pritličje vinoteka električno talno ogrevanje  
- pritličje viteška dvorana s strešno prezračevalno, klimatsko napravo 

Hlajenje se izvede samo v viteški dvorani in sicer s strešno prezračevalno klimatsko napravo. 

 

Za predmetni objekt (klet, vinoteka pritličje, viteška dvorana) izbrane naslednje projektne 
energetske rešitve: 

 

1.Ogrevanje in hlajenje – kot primarni vir energije za ogrevanje in haljenje je predvidena 
elektrika. Potrebna energija za ogrevanje ob upoštevanju izgub vsled naravnega in prisilnega 
prezračevanja znaša: 

Q = 16,3 kW pri zunanji temperaturi -7 °C in notranji temperaturi prostorov med 18 in 20°C v 
času zasedenosti. 

Potrebna energija za hlajenje ob notranjih dobitkov znaša: 

Q = 15,2 kW pri zunanji temperaturi +33 °C in notranji temperaturi prostorov 26°C v času 
zasedenosti. 

 

2.Omenjeni prostori se priključijo na ločen priključek, ki pa ni predmet tega načrta pri 
čemer znaša vršna poraba:  

ob požarni situaciji Vg = 1,29 I/s - sanitarna voda ; kot izhaja iz požarnega elaborata ločena 
notranja hidrantna mreža ni predvidena. 
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Vodooskrba kompleksa bo urejena z navezavo na javni vodovod, ki poteka ob objektu, kar pa je 
predmet ločenega načrta. 

1.4. UPORABLJENI TEHNIČNI VIRI  

Poleg obveznih slovenskih predpisov, tehničnih smernic in standardov, so bili pri načrtovanju 
strojnih inštalacij in strojne opreme uporabljeni predvsem še naslednji uveljavljeni tehnični viri: 

- ASHRAE Handbooks (2014-2017); 
- ANSI/ASHRAE Standard 154-2011: Ventilation for Commercial Cooking Operations; 
- SIST EN 806-1, 2, 3, 4: Sistemi napeljave pitne vode (december 2001, julij 2005, oktober 2006, 

april 2011); 
- SIST EN 12056, 1. del: Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah – Splošne zahteve in zahteve 

za delovanje (december 2001); 

 

1.5. ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE 

Elektično talno ogrevanje je sestavljeno iz napajalnega sklopa, grelnega telesa in regulatorja 
(termostata). Napajalni sklop je dobavljiv v jeklenem ohišju, ki je zaščiteno proti koroziji in 
običajnim mehanskim obremenitvam. Ogrevalno telo tega sistema so izolirani aluminijasti 
trakovi širine 7, 13,5 in 16,5 cm, ki se polagajo pod ali na estrih v talni plošči, se napajajo s 
transformirano elektriko nizke napetosti (od 3 V do 24 V). Za merjenje temperature se 
uporabljajo digitalne ali elektromehanske termostate. 

 

 

Dolžina traku (l) je odvisna od želene električne upornosti oz. specifične toplotne oddaje (W/m2) 
ogrevanja. 

Specifična toplotna oddaja pa je omejena s priporočeno temperaturo tal v posameznih prostorih. 
Ta znaša: 26–28° C za prostore vinoteke v kleti in pritličju (specifična toplotna oddaja 75–100 
W/m2). 
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1.6. PREZRAČEVANJE S TOPLOTNO OBDELAVO ZRAKA (ogrevanje hlajenje) 

Mehansko se prezračuje samo viteška dvorana, pri čemer se z uporabo tega sistema tudi 
ogreva in hladi. Predviden je sistem s strešno napravo. 

Enovita naprava viteške dvorane pritličja z dovodom in odvodom zraka ter zajemanjem 
zavržene toplote z uporabo toplotnih menjalnikov in zanke hladiva s kompresorjem delujočim v 
načinu ogrevanja pozimi in hlajenja poleti. Vtočna količina zraka znaša 5000 m3/h, od tega 
znaša količina zunanjega do največ1 1500 m3/h, kar je odvisno od vsebnosti CO2 v povratnem 
zraku, odtočna količina 5000 m3/h. Toplotna izolacija ohišja naprave izpolnjuje zahteve 
slovenske tehnične smernice za uvrstitev v razred T3/TB3, ventilatorja energijsko učinkovitost 
za uvrstitev v kategorijo SFP4 oziroma 3 in generator hladu zahteve v tabeli 3 TSG-1-004, poleg 
teh tudi zahteve uredb za leto 2018, povezanih z direktivo ErP. 

 

Strešna prezračevalno-klimatsko naprava je sposobna dejavnosti prezračevanja, ogrevanja ter 
hlajenja, kar omogočajo vgrajeni deli za kroženje zraka, čiščenje, ogrevanje pozimi ter hlajenje 
poleti. Naprava je postavljena na platoju zunaj objekta, ki je cca 4,2 m nad nivojem tal viteške 
dvorane. Kanalski razvod se izvede na platoju in se spusti skozi prostor depo v viteško dvorano. 
Dovod zraka v dvorano je po posebej gradbeno izvedenih kinetah na vsaki strani dvorane in se 
preko v ta namen izdelanih dušilnih elementov (50 kos) vpihuje v reži v tleh v prostor. Naprava 
deluje na način nespremenljive količine zraka, ki večiji del predstavlja kroženje povratnega 
zraka, z dodajanjem zunanjega v odvisnosti od dejanskih potreb za vzdrževanje vrednosti CO2 
v povratnem zraku okoli 1400 ppm nad vrednostjo okoliškega zraka (380 ppm). Pri tem se 
odtočen zrak izriva v sosednje prostore oziroma na prosto. V prehodnem obdobju, ko zunanje 
temperature ustrezajo, naprav ob potrebi po hlajenju prednostno deluje s povečano vrednostjo 
zunanjega zraka, ne glede na vrednost CO2 v povratnem zraku, saj ima vgrajen sistem za 
prosto hlajenje. 

Naprava ima poleg ventilatorjev, regulacijske žaluzije/lopute za zajem zunanjega in povratnega 
zraka ter zračnega filtra razreda G4, vgrajena še sistem kompresorskega hlajenja/ogrevanja 
zraka s hladivom vrste HFC, ki se uparja/kondenzira v toplotnem menjalniku. Zračni kanali so 
izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. Kanali vtočnega in odtočnega zraka na prostem so 
ustrezno toplotno izolirani in mehansko zaščiteni. Kanali vtočnega in odtočnega zraka so v 
skupni dolžini 3 m od naprave z notranje strani obloženi z zvočno absorpcijskim materialom 
debeline 3 cm, kar nadomešča kanalske dušilnike zvoka. 

Dovoljeni nivo hrupa s strani prezračevalno-klimatskih naprav in hitrosti gibanja zraka v 
prostorih so z načrtom usklajene z zahtevami pravil stroke – največ 45 dB(A) v prostorih 
restavracije in pisarn ter do 65 dB(A) v prostoru kuhinje ter drugih pomožnih prostorih. Hitrosti 
zraka v bivalnih območjih (od 0,1 m od tal do višine 1,8 m) v načinu hlajenja računsko znašajo 
največ 0,28 m/s. 

 

 

 

 

                                                
1 Ker ima naprava vgrajen sistem zajemanja toplote zavrženega zraka, se lahko količina zunanjega zraka skozi zahteve 

uporabnika tudi zmanjša. 
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1.7. PREZRAČEVANJE KLETNIH PROSTOROV 

Za prezračevanje kletnih prostorov se predvidi cevni ventilator, lociran v že obstoječi odprtini. 
Po navodilu projektanta arhitekture se namesti ustrezno zaščitno zunanjo in notranjo rešetko. 
Predvidena je vgradnja nepovratne lopute. V prostor K11 se vgradi stenski mešalni ventilator, 
izmenjavo zraka zagotovimo preko špranj steklenih vrat.  

 

1.8. NOTRANJI VODOVOD Z VERTIKALNO KANALIZACIJO 

Notranja vodovodna inštalacija bo preko vodomera v zunanjem jašku priključena na javno 
vodovodno omrežje. Sama priključitev in vodomerni jašek je predmet ločenega projekta. Pri 
načrtovanju se upošteva nova tlorisna razporeditev sanitarnih prostorov in tehnoloških 
porabnikov. Mehčanja vode s tem načrtom ni predvidenega saj tehnologija ni še točno 
določena. 

Priprava tople vode je lokalna z el. grelnikom vode lociranim direktno pri porabnikih za vinoteki.  

Cevovodi hladne, tople vode, ki so vodeni vidno ali v tehničnem stropu, so ustrezno toplotno in 
parozaporno izolirani, za kar je uporabljena zaščitna in toplotna izolacija debeline najmanj 20 
mm, za cevi do nazivne velikost DN 25, in najmanj 30 mm pri ceveh večjih velikosti. Priključne 
cevi hladne in tople vode, speljane podometno v zidnih utorih, so toplotno zaščitene z izolacijo 
debeline najmanj 6 mm. 

Pri izvedbi napeljave v vinotekah je potrebno upoštevati tehnološki načrt z vsemi natančno 
podanimi priključnimi mesti vode in kanalizacije!  

Za odvod odpadne porabne sanitarne vode se uporabijo cevi in oblikovni kosi iz PE in/ali PP, 
spojene z varjenjem ali obojkami. Vodoravna kanalizacija v tleh, tako straniščna, kuhinjska in 
meteorna ni predmet tega načrta in je obdelana v gradbenem načrtu. 

 

1.8.1. Tabelarična določitev vršnega pretoka vode po DIN 1988-300 (5-12) 

 Sanitarni porabnik: 
št. E HV TV seštevek HV seštevek TV SKUPAJ 

( - ) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 

              

stranišče-izplakovalni 
kotliček 

6 0,13   0,78     

pisoar 2 0,3   0,60     

umivalnik 7 0,07 0,07 0,49 0,49   

sanitarni umivalnik 0 0,07 0,07       

pomivalno korito 2 0,15 0,15 0,30 0,30   

pomivalni stroj 2 0,07 0,07 0,14 0,14   

zidni iztok 2 0,15   0,30     

              

SKUPAJ 21     2,61 0,93 3,54 

  
     

  

VRŠNI PRETOK - Vs G 0,75 

 

Potreba po vodi skladno s požarnim elaboratom znaša 2x 0,27 l/s. 

Skupaj vršni pretok sanitarna in požarna voda znaša 1,29 l/s ( 4,6 m3/h ) 
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2. POPIS 
 

Popis del v prilogi za tehničnim poročilom. 
Cene ne vključujejo DDV! 
Ocena stroškov je projektantska in informativna. 
Točne cene bo investitor dobil na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme, 
oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem. 
Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati. 
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5 -.5 RISBE 

 

1. VODOVOD IN KANALIZACIJA 

List Opis Merilo 

1.1 TLORIS KLETI 1:50 

1.2 TLORIS PRITLIČJA 1:50 

1.3 SHEMA DVIŽNIH VODOV 1:x 

1.4 DETAJL ODVODA KONDENZA V DVORANI 1:10 

 

2. OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE 

List Opis Merilo 

2.1 TLORIS KLETI 1:50 

2.2 TLORIS PRITLIČJA 1:50 

2.3 TLORIS 1.NADSTROPJA - PLATO 1:50 

2.4 SHEMA DVIŽNIH VODOV 1:x 

2.5 RAZPORED PREZRAČEVALNIH KANALOV 1:x 

2.6 PREREZ A-A 1:50 

2.7 DETAJL DUŠILNEGA KOSA 1:x 

 

 

 


