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obstoječe

novo

-keramika teraco_ 8,5 do 25,0 cm (v naklonu 3,8%)
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm
-toplotna izolacija za težki promet XPS_ 8 cm
-večplastna bitumenska hidroizolacija_ 1cm
obstoječe:
-AB plošča 18 cm
novo:
podkonstrukcija stropa, letve 25/50_ 2,5 cm
strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm
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novo (18 cm):

-keramika teraco_ 1 cm
-lepilo_ 1 cm

-izravnalna masa_ 1 cm
-trakovi električnega talnega gretja_ 0,1 cm

-plavajoči estrih_ 6 cm
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm

-toplotna izolacija XPS_ 8 cm
-večplastna bitumenska hidroizolacija_ 1cm

obstoječe:
-AB plošča 18 cm

novo:
podkonstrukcija stropa, letve 25/50_ 2,5 cm

strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm
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obstoječe

novo

-liti teraco_ 8,5 do 25,0 cm (v naklonu 3,8%)
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm

-toplotna izolacija za težki promet XPS_ 8 cm
-večplastna bitumenska hidroizolacija_ 1cm

obstoječe:
-AB plošča 18 cm

novo:
podkonstrukcija stropa, letve 25/50_ 2,5 cm

strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm
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-0,13
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+-0,00

obstoječe

novo

-liti teraco_ 8,5 do 25,0 cm (v naklonu 3,8%)
-zvočna izolacija- folija iz penjenega polietilena (kot npr Termosilent)_ 0,2 cm

-toplotna izolacija za težki promet XPS_ 8 cm
-večplastna bitumenska hidroizolacija_ 1cm

obstoječe:
-AB plošča 18 cm

novo:
podkonstrukcija stropa, letve 25/50_ 2,5 cm

strop heraklit plošče 120/60_ 2,5 cm
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kovinska lama 10/80 (senčna fuga v tlaku 5mm)
(se vgradi kot opaž za izvedbo estrihov in tlaka iz teraca)

vijačeno HILTI
c profil 100/180/5
po celotni dolžini klančine
na razdalji cca 50 cm se v profilu umesti vertikalna poščica 95/170/4
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kovinska lama 10/80 (senčna fuga v tlaku 5mm)
(se vgradi kot opaž za izvedbo estrihov in tlaka iz teraca)

2°

naklon 3,8%

predvidena toplotna izolacija za večje obremenitve
se vstavi pred betonažo

predvidena toplotna izolacija za večje obremenitve
se vstavi pred betonažo v naklonu

120

16
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nivo finalnega tlaka

klančina

2°

4359 2212 78

vijačeno HILTI
c profil 100/180/5
po celotni dolžini klančine
na razdalji cca 50 cm se v profilu umesti vertikalna poščica 95/170/4

lama 100/8
dolžine 1m

v območju vrat

lama 100/8 dolžine 1m
v območju vrat

vrata v stekleni steni
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85

kovinska lama 10/80 (senčna fuga v tlaku 5mm)
(se vgradi kot opaž za izvedbo estrihov in tlaka iz teraca)

kovinska lama 10/80 (senčna fuga v tlaku 5mm)
(se vgradi kot opaž za izvedbo estrihov in tlaka iz teraca)

L kotnik 80/80/4; dolžine 100; 3 kom na dolžini 1m
z ojačitvenim krilom 80/80/4

95°

kovinska lama 10/80 (senčna fuga v tlaku 5mm) (senčna fuga v tlaku 5mm)
(se vgradi kot opaž za izvedbo estrihov in tlaka iz teraca)

kovinska lama 10/80 (senčna fuga v tlaku 5mm)
(se vgradi kot opaž za izvedbo estrihov in tlaka iz teraca)

kovinska lama 10/80 (senčna fuga v tlaku 5mm)
(se vgradi kot opaž za izvedbo estrihov in tlaka iz teraca)

naklon 3,8%

pr
er

ez
 C

pr
er

ez
 B

prerez Aprerez A

prerez A-A
prerez B-B prerez C-C

stranski pogled

tloris

klančina iz litega teraca
(armiran beton)
min debeline 12 cm

steklena stena SS2 steklena stena SS2
segment vrat

vijačeno HILTI
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c profil 100/180/5 po celotni dolžini klančine (d= 6,62m cca)
na razdalji cca 50 cm se v profilu umesti vertikalna poščica 95/170/4

6622

steklo se montira v U profil
ki je vijačen v c profil

odpiranje vratnega krila
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